
+ Обеспечивает отличную защиту от износа и за-
дира.

+ Максимально предотвращает образование нагара 
на свечах зажигания и преждевременное воспла-
менение смеси.

+ Обеспечивает отличную защиту от ржавления 
и коррозии.

ОПИСАНИЕ:

Минеральное моторное масло премиум-класса для двухтактных двигателей, работающих на предваритель-
но смешанных топливно-масляных смесях или оборудованных системами впрыска масла. Производится на 
основе высококачественного базового масла с применением высокоэффективного малозольного пакета 
присадок, что обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации, защищает от 
нагара на свечах зажигания и преждевременного воспламенения.

+ Легко смешивается с бензином и прокачивается.

+ Разработано для применения как в двигателях, 
оборудованных системами впрыска масла, так и в 
работающих на масляно-топливных смесях.

+ Снижает дымообразование при использовании 
в рекомендованных пропорциях бензо-масляной 
смеси.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт 
не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.
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Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем 
они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

✔ Моторное масло предназначено для применения в двухтактных бензиновых двигателях с воздушным 
охлаждением, устанавливаемых на мотоциклах, мопедах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая, мм2/с:
- при 100°С 
- при 40°С

 ASTM D 445 8,5
39,5

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D 92 240

Температура застывания, °С ASTM D 97 -10

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D 4052 880

Индекс вязкости ASTM D 2270 105

Вязкость по Брукфельду, сп при -40°C ASTM D 2983 15899

Щелочное число, мг КОН/г масла ASTM D 2896 1,05

Массовая доля сульфатной золы ASTM D 874 0,09

Цвет Визуально Красный

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

API-TC; 
JASO-FC; 
ISO-L-EGD


